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Información General
El BL-500/ BL-500F es un dispositivo electrónico inteligente que 
se conecta a internet vía WiFi, permitiendo reportar eventos de 
emergencia a la estación de monitoreo y así comunicar a las 
patrullas más cercanas y acudir para resolver el evento.

Versiones
• BL-500: Botón de pánico WiFi (incluye cable de alimentación)
• BL-500RF: Botón de pánico WiFi + RF (incluye cable de alimentación)
• BL-500-PW: Botón de pánico WiFi + fuente  (incluye cable de 
   alimentación)
• BL-500RF-PW: Botón de pánico WiFi + RF + fuente (incluye cable de
   alimentación)

Especificaciones Técnicas
• Tensión de alimentación: 5V 
• Consumo: 90 ~ 135 mA
• Transmisión: Wi-Fi certificada 2.4Ghz, IEEE 802.11.
• Certificado FCC / CE-RED /IC / TELEC /KCC / SRRC / NCC
• Potencia de transmisión: 20,5 dBm.
• Autenticación Wi-Fi vía WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK.
• Antena: tipo PCB trace.
• 2 destinatarios IP/DNS para reportes de monitoreo.
• Permite la programación a través de la app Garnet Programmer 
   (Local o Remoto)
• Tecnologia de radiofrecuencia incluida. 
    Frecuencia de operación: 433.92 MHz. (Solo BL-500RF).
• Compatible con control remoto de 3 canales TX-500 y Botón de Vida
   TX-600 supervisado Waterproof, permitiendo hasta 64 dispositivos  
    (Solo BL-500RF).
• Actualización de firmware en línea de manera automática

Formatos de Comunicación:
El panel de emergencia está diseñado para enviar señales de alarma 
a receptoras de monitoreo que reciban eventos bajo los protocolos 
de comunicación DC1 de Garnet Technology. Así mismo permite 
enviar supervisiones con tiempos configurables al centro
de monitoreo.

Programación del Panel de emergencia desde la
app Garnet  Programmer de mandera Local
El panel de emergencia se programa a través de la app “Garnet 
Programmer”.
Para descargar la app de programación escanee los siguientes 
códigos QR según corresponda o bien busque en la tienda de 
descargas la aplicación Garnet Programmer.

PANEL DE EMERGENCIA

BL-500/ BL-500RF

Descargar App
Click aquí

Indicación lumínica: 
Led WiFi Apagado: 
Falla de conectividad WiFi

Led WiFi Parpadeando:
Conectividad WiFi Exitosa. Cada parpadeo indica el nivel de señal 
(1 a 5 líneas).

Led Cloud: 
Al presionar un botón de emergencia el led comienza a parpadear, 
lo que indica una conexión exitosa.

Led Power encendido Fijo: 
Conectividad OK con estación de monitoreo.

Led Power parpadeando:
Falla con estación de monitoreo.
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